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MULTISPLIT SYSTEMEN
Voor het duurzaam verwarmen én koelen van meerdere ruimtes
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AOYG30KBTA4 / AOYG36KBTA5AOYG18KBTA3 / AOYG24KBTA3

Voor toepassingen met 2 tot 5 binnenunits

Verwarmingsvermogen bij -10°C: 3,6 – 8,7 kW

Koelvermogen bij 35°C: 4,0 – 9,5 kW

Energieklasse verwarmen: A++

Energieklasse koelen: A+++

KENMERKEN

• Voor 2 tot 5 binnenunits

• Keuze uit diverse binnenunit modellen en vermogens

• Hoog energierendement

• Tal van bedieningsmogelijkheden zoals bediening op 

afstand met smartphone (optioneel)

• Koudemiddel R32 voor betere prestaties en minder milieu- 

impact

• Lange leidingen en grote hoogte-overbruggingen mogelijk

AOYG18KBTA2AOYG14KBTA2

Uitstekend energierendement 

De toepassing van elektronisch geregelde expansie en DC-

motoren, vertaalt zich in een hoog energierendement en 

comfort. Multisplit systemen benutten bovendien 90% 

van de tijd slechts de helft van hun vermogen. Doordat 

Fujitsu AircoHeaters zeer weinig elektriciteit verbruiken bij 

deelbelasting, bespaart u extra aan energie.

Zeer efficiënte DC-
motor

Grote hoog-rendement  
warmtewisselaar

DC Twin Rotary
Compressor

DC Inverter sturing

MULTISPLIT
multi-room AircoHeater systemen
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Wilt u meerdere ruimtes koelen of verwarmen 
dan is een Fujitsu Multi Split systeem de ideale 
oplossing. Een enkele buitenunit genereert op 
energiezuinige wijze warme of koude lucht die 
binnen via meerdere individueel regelbare 
AircoHeaters wordt verspreid. 

Het systeem is zeer geschikt 
voor toepassing in kantoren, 
hotels, winkels en woningen.

Het Multisplit programma biedt u een grote flexibiliteit met een 

uitgebreide range van vermogens en ruime keuze aan binnenunits.

Centraal vacumeren 

Alle aangesloten leidingen en binnenunits kunnen snel worden 

gevacumeerd via een gecentraliseerd ventiel. U hoeft maar één 

keer te vacumeren.

Niet mogelijk bij toepassing met 2 binnenunits

Tot vijf ruimtes

Op één buitenunit kunt u tot 5 individueel regelbare 

binnenunits aansluiten. De binnenunits werken steeds in 

dezelfde modus: koelen of verwarmen. Alle koeltechnische en 

elektrische verbindingen vertrekken vanaf elke binnenunit tot 

bij de buitenunit, 

Flexibiliteit

U kunt uw systeem samenstellen uit 10 verschillende 

binnenunitmodellen en 41 vermogen versies tussen 2,0 kW 

en 7,0 kW) binnen de vermogen range van de buitenunit. 

Bovendien kunt u, afhankelijk van het buitenunit type, tot 75 

meter leidingen plaatsen en tot 15 meter hoogte overbruggen 

tussen de buitenunit en de binnenunits. Hierdoor is het systeem 

ideaal voor toepassing in kantoren en woningen. 

2 Rooms Multi

3 Rooms Multi

4 Rooms Multi

5 Rooms Multi
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NIEUW

BEDIENINGEN

Toepassing IR OPBOUW INBOUW WIFI

Type INCLUSIEF IR KIT
UTY- 

RVNYM
UTY- 

RNRYZ3
UTY- 
RLRY

UTY- 
RSRY

UTY-
RCRYZ1

UTY-
TFSXF2

UTY-
TFSXW1

UTY-
TFSXZ1

ASYG07/09/12/14KETAW1  - -      - -

ASYG07/09/12/14KETAS1  - -      - -

ASYG07/09/12/14KMCC1  -  - - - - -  -

ASYG07/09/12/14KGTB1  - -     -  -

ASYG18/22/24KMTB1  - -      - -

AGYG09/12/14KVCA1  - -     - - 

ABYG18/22KRTA  -


UTY-LBTYH
-     - - 

AUXG07/09/12/14/18/22KVLA
Rooster UTG-UFYD-W

-


UTY-LNTY
-     - - 

ARXG07/09/12/14/18KSLAP -


UTY-LBTYM
-     - - 

ARXG07/09/12/14/18KLLAP -


UTY-LBTYM
-     - - 

ARXG22KMLB -


UTY-LBTYM
     - - 

SPECIFICATIES EN FUNCTIES BINNENUNITS 

Maak eenvoudig je combinatie 

Met de gratis Multi Selector app kunt u makkelijk en snel de 

optimale combinatie buitenunit-binnenunits selecteren bin-

nen het maximum aansluitbaar vermogen van de buitenunit. 

Download de gratis app voor Apple en Android smartphones.

Specificaties bedieningen: 
zie catalogus

 Combineerbaar     -   Niet combineerbaar

1 Voor hoog-aan-de-wand en vloer units is de communicatiekit noodzakelijk voor afstandbediening
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COMBINEERBARE BINNEN- EN BUITENUNITS

NIEUW

Toepassing 2-ROOMS 3-ROOMS 4-ROOMS 5-ROOMS

Buitenunit type AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2 AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3 AOYG30KBTA4 AOYG36KBTA5

Vermogen (kW)
Koelen 4,0 5,0 5,4 6,8 8,0 9,5

Verwarmen 4,4 5,6 6,8 8,0 9,6 10,6

Binnenunit BTU kW

ASYG07/09/12/14KGTB     
ASYG07/09/12/14KETAW 
ASYG07/09/12/14KETAS 
ASYG07/09/12/14KMCC  

7,000 2,0      

9,000 2,5      

12,000 3,5      

14,000 4,0 -     

ASYG18/22/24KMTB

18,000 5,0 - - -   

22,000 6,0 - - - -  

24,000 7,0 - - - -  

AGYG09/12/14KVCA

9,000 2,5      

12,000 3,5      

14,000 4,0 -     

ABYG18/22KRTA

 

18,000 5,0 - - -   

22,000 6,0 - - - -  

AUXG07/09/12/14/18/22KVLA
Rooster UTG-UFYD-W

7,000 2,0      

9,000 2,5      

12,000 3,5      

14,000 4,0 -     

18,000 5,0 - - -   

22,000 6,0 - - - -  

ARXG07/09/12/14/18KSLAP

 

7,000 2,0      

9,000 2,5      

12,000 3,5      

14,000 4,0 -     

18,000 5,0 - - -   

ARXG07/09/12/14/18KLLAP

 

7,000 2,0      

9,000 2,5      

12,000 3,5      

14,000 4,0 -     

18,000 5,0 - - -   

ARXG22KMLB 22,000 6,0 - - - -  

 Combineerbaar     -   Niet combineerbaar
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SPECIFICATIES BUITENUNITS

Type buitenunit AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2 AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3 AOYG30KBTA4 AOYG36KBTA5

Aantal binnenunits 2 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 5

Aansluitbaar vermogen (index) kBTU 14 tot 21 14 - 26 14 - 30 14 - 36 25 - 49 27 - 54

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 3,60/4,00 4,30/5,00 6,90/5,40 7,00/6,80 7,30/8,00 8,70/9,50

Koudemiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

Vermogen nominaal (min.-max.) kW 4,4 (1,1~5,5) 5,6 (1,8~6,6) 6,8 (2,0~8,0) 8,0 (2,0~9,2) 9,6 (3,0~11,2) 10,6 (3,5~12,0)

Opgenomen elektrisch vermogen kW 0,95 1,22 1,39 1,82 2,11 2,36

COP/SCOP1 4,63 / 4,70 4,59 / 4,70 4,89/4,70 4,40/4,60 4,55/4,60 4,50/4,60

Energieklasse A++ A++ A++ A++ A++ A++

Jaarverbruik kWh 1061 1250 1486 1826 1978 2130

Geluidsdruk (Lp) dB(A) 49 50 49 53 54 55

Geluidsvermogen (max.(Lw)) dB(A) 62 62 61 67 66 68

Compressor DC Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

Werkingslim. koeling °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46

Werkingslim. verwarming °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Vermogen max. bij -5°C/-10°C/-15°C kW 4,0-3,6-3,2 4,9-4,3-3,8 7,4-6,9-6,1 7,4-7,0-6,2 8,7-7,3-5,9 9,1-8,7-7,4

Koeling

Vermogen nominaal (min.-max.)2 kW 4,0 (1,4~4,6) 5,0 (1,7~5,8) 5,4 (1,8~7,0) 6,8 (1,8~8,5) 8,0 (2,4~10,1) 9,5 (3,0~11,0)

Opgenomen elektrisch vermogen kW 0,97 1,24 1,13 1,74 2,05 2,50

EER/SEER 4,12 / 8,70 4,03 / 8,60 4,78/8,60 3,90/8,50 3,90/8,50 3,80/8,50

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Jaarverbruik kWh 161 202 220 280 329 391

Maten en gewicht

HxBxD mm 542-799-290 632-799-290 716-820-315 716-820-315 844-820-315 884-820-315

Gewicht kg 33 37 46 46 55 59

Elektrische installatie

Voeding V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

Stroom max. (verwarmen-koelen) A 10,9/10,9 11,6/11,6 12,0/12,0 14,5/14,5 18,5/18,5 20,0/20,0

Zekering traag A 16 16 16 16 20 25

Hoofdvoeding aanbrengen op Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

Sectie voedingskabel mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G4

Sectie tussen binnen- en buitenunit mm2 2 x 4G1,5 2x 4G1,5 3x 4G1,5 3x 4G1,5 4x 4G1,5 5x 4G1,5

Technische installatie

Expansie Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

Zuigleiding A (met adaptor) inch 3/8 3/8 3/8 1/2-(3/8) 1/2-(3/8) 1/2-(3/8)

Zuigleiding B (met adaptor) inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2-(3/8) 1/2-(3/8)

Zuigleiding C inch - - 3/8 3/8 3/8 3/8-(1/2)

Zuigleiding D inch - - - - 3/8 3/8

Zuigleiding E inch - - - - - 3/8

Vloeistofleiding A inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Vloeistofleiding B inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Vloeistofleiding C inch - - 1/4 1/4 1/4 1/4

Vloeistofleiding D inch - - - - 1/4 1/4

Vloeistofleiding E inch - - - - 1/4

Standaardvulling kg-m 0,90-20 1,02-20 1,80-30 1,80-30 2,20-40 2,50-40

Bijvulling g/m 20 20 20 20 20 20

CO
2
-eq. (standaardv.-bijv.)3 kg-kg/m 608-14 689-14 1215-14 1215-14 1485-14 1688-14

Min.leidingleng. per binnenunit/min. tot. m 2,5-5 2,5-5 2,5-10 2,5-10 2,5-15 2,5-15

Max.leidingleng. per binnenunit/max. tot. m 20 (max. 30) 20 (max. 30) 25 (max.50) 25 (max.50) 25 (max.70) 25(max.75)

Max. hoogteverschil tussen bu/bi m 15 15 15 15 15 15

Max. hoogteverschil tussen bi/bi m 10 10 10 10 10 10

Europese verordening nr. 517/2014, bevat gefluoreerde broeikasgassen, niet hermetisch gesloten koelcircuit.
1 SCOP & SEER gebaseerd op (EU)626/2011     2 Gegevens volgens de norm EN14511    3 Gerekend met een GWP-waarde van 675 voor R32

AOYG30KBTA4 / AOYG36KBTA5AOYG18KBTA3 / AOYG24KBTA3AOYG18KBTA2AOYG14KBTA2
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HOOG AAN DE WAND

Type binnenunit (kleur: parelwit) ASYG07KETAW ASYG09KETAW ASYG12KETAW ASYG14KETAW

Type binnenunit (kleur: staalgrijs) ASYG07KETAS ASYG09KETAS ASYG12KETAS ASYG14KETAS

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00

Koudemiddel R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6

Koeling

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,2 5,0

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 295-950-230 295-950-230 295-950-230 295-950-230

gewicht kg 11 11 11 11,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor 
het exacte vermogen.

Type binnenunit ASYG07KMCC ASYG09KMCC ASYG12KMCC ASYG14KMCC ASYG18KMTB ASYG22KMTB ASYG24KMTB

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00 4,37/6,06 5,53/7,66 5,64/7,82

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,7 8,5 8,7

Koelen

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,3 5,0 6,1 7,7 7,8

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280) 640 (510) 640 (510) 640 (510)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600 810 810 850

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770 980 1060 1170

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21) 35 (29) 35 (29) 35 (29)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36 40 40 40

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43 45 48 49

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 270-834-215 270-834-215 280-980-240 280-980-240 280-980-240

gewicht kg 10 10 10 10 12,5 13 13

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App te verifiëren voor het exacte vermogen.

HOOG AAN DE WAND

ASYG18-24KMTB
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Type binnenunit AGYG09KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA ABYG18KRTA ABYG22KRTA

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00 4,37/6,06 5,53/7,66

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 3,6 4,8 5,6 6,7 8,5

Koelen

vermogen max.1 kW 3,2 4,3 5,0 6,1 7,7

Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 360 (270) 380 (270) 400 (270) 710 (650) 710 (650)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 490 520 790 790

luchthoeveelheid hoog m³/u 530 600 650 840 900

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 28 (22) 30 (22) 31 (22) 33 (31) 34 (31)

geluidsniveau midden dB(A) 34 36 38 36 37

geluidsniveau hoog dB(A) 39 42 44 38 42

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 600-740-200 600-740-200 600-740-200 235-1080-705 235-1080-705

gewicht kg 14 14 14 24 24

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - 100 mm 100 mm

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 13,8/15,8-16,7 25/32 25/32

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor het 
exacte vermogen.

Type binnenunit ASYG07KGTB ASYG09KGTB ASYG12KGTB ASYG14KGTB

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00

Koelmiddel R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6

Koelen

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,3 5,0

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 430 (270) 430 (270) 430 (270) 450 (280)

luchthoeveelheid midden m³/u 540 560 560 600

luchthoeveelheid hoog m³/u 650 700 700 770

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (21) 29 (21) 30 (21) 30 (21)

geluidsniveau midden dB(A) 33 34 35 36

geluidsniveau hoog dB(A) 38 40 40 43

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 270-834-215 270-834-215 270-834-215 270-834-215

gewicht kg 10 10 10 10

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4

diameter condensafvoer bi/bu mm 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8 13,8/15,0-16,8

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App 
voor het exacte vermogen.

VLOER EN PLAFOND

HOOG AAN DE WAND

ABYG18-22KRTAAGYG09-14KVCA



9

De Mini Ducts zijn slechts 45 cm breed en 20 cm hoog waar-
door ze makkelijk en discreet  kunnen worden ingebouwd.

Type binnenunit AUYG07KVLA AUYG09KVLA AUYG12KVLA AUYG14KVLA AUYG18KVLA AUXG22KVLA

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00 4,37/6,06 5,53/7,66

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,7 8,5

Koelen

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,3 5,0 6,1 7,7

Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 440 (390) 440 (390) 470 (410) 490 (410) 490 (410) 600 (450)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 490 530 580 580 740

luchthoeveelheid hoog m³/u 540 540 610 680 680 830

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 29 (27) 29 (27) 31 (28) 32 (29) 32 (29) 36 (30)

geluidsniveau midden dB(A) 31 31 34 35 35 42

geluidsniveau hoog dB(A) 33 33 37 38 38 44

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570 245-570-570

inbouwhoogte mm 262 262 262 262 262 262

gewicht kg 15 15 15 15 15 16

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm optie optie optie optie optie optie

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor het exacte vermogen.

CASSETTE

Type binnenunit ARXG07KSLAP ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP ARXG18KSLAP

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00 4,37/6,06

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,7

Koelen

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,3 5,0 6,1

Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 390 (360) 400 (360) 430 (360) 530 (360) 540 (480)

luchthoeveelheid midden m³/u 440 450 490 640 750

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800 940

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 24 (23) 24 (23) 25 (23) 27 (23) 26 (23)

geluidsniveau midden dB(A) 26 26 27 30 29

geluidsniveau hoog dB(A) 29 29 31 35 33

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-30 0-30 0-30 0-50 0-50

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 10 10 10 10 15

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-700-450 198-900-450

inbouwhoogte mm 225 225 225 225 225

gewicht kg 15,5 15,5 15,5 15,5 18,5

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor het exacte 
vermogen.

INBOUW MINI DUCT
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NIEUW

Type binnenunit ARXG22KMLB

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 5,53/7,66

Koelmiddel R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 8,5

Koelen

vermogen max.1 kW 7,7

Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 750 (580)

luchthoeveelheid midden m³/u 910

luchthoeveelheid hoog m³/u 1100

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 27 (25)

geluidsniveau midden dB(A) 29

geluidsniveau hoog dB(A) 31

werkgebied ext. stat. druk Pa 30-150

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 35

werkingslimiet koeling °C 18 - 32

werkingslimiet verwarming °C 16 - 30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 270-1135-700

inbouwhoogte mm 290

gewicht kg 35

Technische installatie

zuigleiding inch 1/4

vloeistofleiding inch 1/2

verseluchtaansluiting mm 200

diameter condensafvoer bi/bu mm 35,7/38,1

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie 
binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor het 
exacte vermogen.

Type binnenunit ARXG07KLLAP ARXG09KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP

Vermogen verwarmen (-10°C)/koelen 1,82/2,50 2,34/3,20 3,12/4,30 3,64/5,00 4,37/6,06

Koelmiddel R32 R32 R32 R32 R32

Verwarming

vermogen max.1 kW 2,8 3,6 4,8 5,6 6,7

Koelen

vermogen max.1 kW 2,5 3,2 4,3 5,0 6,1

Binnenunit

luchthoeveelheid laag (Quiet) m³/u 470 (440) 500 (450) 550 (480) 600 (480) 820 (750)

luchthoeveelheid midden m³/u 490 550 600 700 880

luchthoeveelheid hoog m³/u 550 600 650 800 940

geluidsdruk laag (Quiet) dB(A) 25 (24) 26 (25) 27 (26) 28 (26) 29 (27)

geluidsniveau midden dB(A) 26 27 28 30 30

geluidsniveau hoog dB(A) 28 28 29 32 32

werkgebied ext. stat. druk Pa 0-90 0-90 0-90 0-90 0-90

ex. stat. druk fabrieksinstelling Pa 25 25 25 25 25

werkingslimiet koeling °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30

werkingslimiet verwarming °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Maten en gewicht

hoogte-breedte-lengte mm 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-700-620 198-900-620

inbouwhoogte mm 240 240 240 240 240

gewicht kg 16 17 17 17 20

Technische installatie

zuigleiding inch 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2

vloeistofleiding inch 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

verseluchtaansluiting mm - - - - -

diameter condensafvoer bi/bu mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

1 Indicatieve waarde, exacte vermogen afhankelijk van de combinatie binnendelen op het buitendeel. Gebruik de Multiselector App voor het exacte 
vermogen.

INBOUW MSP DUCT

INBOUW SLIM DUCT

Automatisch rooster voor Mini Duct en Slim Duct

U kunt Fujitsu inbouwunits com-

bineren met een automatisch 

inblaasrooster. De blaasrichting 

past zich automatisch aan in 

functie van de gekozen modus: 

verwarmen of koelen. Via de af-

standsbediening kunt u dit een-

voudig instellen.

U kunt uw 5 Rooms Multi Split centraal bedienen met deze 3-draads 

bediening met groot LED-scherm en uitgebreide functies:

• Weektimer: tot 4 aan/uit instellingen per dag en 2 aparte 

weekschema’s voor het koel- en verwarmingsseizoen;

• Geluidsarme werking: gebruikers kunnen kiezen uit 4 lage 

geluidsniveaus afhankelijk van de opstelling;

• 10°C veiligheidsmodus: de kamertemperatuur zakt nooit 

onder de 10°C; 

• Economy modus: de ingestelde temperatuur wordt met 

1°C verlaagd en het max. vermogen van de buitenunit 

wordt onderdrukt.

• Functieblokkering op de afstandsbedieningen om bepaal-

de handelingen te verhinderen. 

1 Enkel toepasbaar in combinatie met buitenunit AOYG36KBTA5 

Centrale bediening UTY-DMMYM11

OPTIONEEL
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Bewegingsdetectie 
Bewegingssensor die menselijke activiteit detecteert. Zodra 
er opnieuw iemand de ruimte betreedt, schakelt het systeem 
automatisch terug in de vorige stand.

Zuinige modus 
De thermostaat past zich automatisch aan de omgevings-
temperatuur aan om onnodig koelen en verwarmen te ver-
mijden.

Temperatuurbegrenzing 
De minimum en maximum temperatuur kan worden inge-
steld om energie te besparen, met behoud van comfort.

Temperatuur reset 
De ingestelde temp. schakelt automatisch terug naar de 
vorige instelling.De tijdspanne kan ingesteld worden tussen 
10 en 120 minuten.

Luchtcirculatie optimaal 
Verbeterde precisie van de luchtcirculatie en de ventilatie-ef-
ficiëntie voor een optimaal comfort.

Krachtmodus 
Ventilator en compressor werken op volle kracht om de ruim-
te snel op temperatuur te brengen.

10°C verwarmingsmodus  

De kamertemperatuur kan zo ingesteld worden dat deze niet 
onder de 10°C zakt. Dit zorgt ervoor dat de kamer niet te koud 
wordt wanneer deze niet gebruikt wordt.

Stille modus 
Het geluidsniveau van de buitenunit is instelbaar.

Automatisch omschakelen 

De unit zal automatisch schakelen tussen koelen en verwar-
men in functie van de gevraagde temperatuur en de ruimte-
temperatuur.

Dubbele swingfunctie 
De schoepen kunnen via de afstandsbediening in stappen  
ingesteld worden of kunnen continu bewegen, zowel in hori-
zontale als in verticale richting.

Verticale swingfunctie 
De schoepen kunnen via de afstandsbediening in stappen  
ingesteld worden of kunnen continu bewegen, alleen in ver-
ticale richting.

Automatische ventilatiesnelheid 
De unit past het debiet automatisch aan in functie van de 
ruimteconditie.

Automatische herstart 
Na een stroomonderbreking herstart de unit volautomatisch 
met behoud van de instellingen, zodra de stroomtoevoer hersteld 
wordt.

Verseluchtaansluiting 
Deze unit beschikt over een aparte verseluchtaansluiting. 
Hulpstukken voor aansluiting zijn niet meegeleverd.

Verse luchtinlaat  
Verse lucht kan worden ingebracht door een ventilator die 
kan worden aangesloten via een externe sturing.

Aansluitbare luchtverdeelroosters 
De systemen kunnen gecombineerd worden met bijna alle 
luchtverdeelroosters.

Uitschakel-tijdklok  

De binnenunit schakelt automatisch uit aan het eind van de 
ingestelde tijdspanne.

Nacht-tijdklok 
De unit zal na een bepaalde tijd uitschakelen en de tempe-
ratuur gradueel afbouwen voor een comfortabele overgang 
naar uw nachtrust.

Programma-tijdklok 
Met deze digitale timer kunt u binnen een tijdsspanne van 
24u 2 aan/uit selecties maken: unit On > Off en unit Off > On.

Week-tijdklok 
Voor elke dag kunnen verschillende cycli ingesteld worden, 
die samen een weekprogramma vormen.

Week-tijdklok met nachtverlaging 
Per dag kan de temperatuur ingesteld wrden voor 2 periodes 
met verschillende temperatuur, en dit voor elke dag van de 
week.

Filterindicatie 
Een filter lampje geeft aan wanneer het filter moet worden 
schoongemaakt.

Externe alarm uitgang

Externe aan/uit ingang

Draadloze LAN bediening 
Met de exclusieve Wi-Fi-adapter kan de unit worden bediend 
met een smartphone of tablet.

Ion ontgeuringsfilter 
De oxiderende effecten van de ionen in de fijne ceramische 
structuur van het filter zorgen voor de ontbinding van de 
opgenomen geuren.

Appel-catechine filter 
Fijn stof, onzichtbare schimmelsporen en schadelijke mi-
cro-organismen worden geabsorbeerd door de elektrostati-
sche werking van het filter.

Filter met lange werking

Afwasbaar paneel 
Makkelijk te reinigen door een met water afneembaar paneel.

Condenspomp standard voorzien

Blue Fin condensator

LEGENDE FUNCTIES
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Versie 01-2022. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Ons doel is om iedereen een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat te bieden; een om-

geving waarin men zich prettig voelt en optimaal functioneert. Met deze visie gebeiteld  in ons ach-

terhoofd zijn we uitgegroeid tot dé toonaangevende leverancier van duurzame hightech klimaatop-

lossingen voor de woningbouw en utiliteit in Nederland.

 

Toonaangevend zijn in producten betekent ook vooroplopen op het gebied van kennis. We volgen 

technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de voet en verwerken deze in diverse trai-

ningen. Informeer zeker naar ons opleidingaanbod.

 

Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor het buitenklimaat. Zo passen we bij 

het transport en de ontwikkeling van onze producten zoveel mogelijk recyclebare materialen toe en 

maken we in ons productieproces gebruik van mensen uit de sociale werkvoorziening.

 

Voor diverse duurzame klimaatoplossingen kunnen particulieren als zakelijke gebruikers een  

ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie) krijgen. Wij informeren u graag over de mo-

gelijkheden.

Ga voor meer productinformatie 

naar onze website.


